
Prešane rešetke
ČELIK S235JR

TABLICA S OPTEREĆENJIMA ZA ZAVARENE PREŠANE REŠETKE (SP) pri podjeli t = 34,3
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za t = 34,3

sirovina: St3S (St 37-2)

Nosiva šipka Razmak između potporne konstrukcije (mm)

t – podjela nosive šipke
q – podjela poprečne šipke

vrijednosti opterećenja
prema tablici

vrijednosti opterećenja
prema tablici – 5 %



Rešetke
ČELIK S235JR
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Fv - vrijednost kod stalnog opterećenja (daN/m )

fv - vrijednost savijanja (cm) za opterećenje Fv

Fp - vrijednost pojedinačnog opterećenja (daN) na površini
dimenzija 200 x 200 mm

fp - vrijednost savijanja (cm) za opterećenje Fp

• dopušteno naprezanje za čelik:
1600 daN/cm

• faktor sigurnosti za granicu razvlačenja: 1,5

• faktor sigurnosti za granicu loma 2,35

• oslonac rešetke – visina rešetke (najmanje 30 mm)

Područje koje preporučuje proizvođač. U ovom pod-
ručju elastično savijanje ne prelazi 1/200 raspona i manje
je od 4 mm kod pojedinačnog pokretnog opterećenja od 150
daN na pritisnu površinu dimenzija 200 x 200 mm na bilo
kojem mjestu rešetke.

U ovom području, pri maksimalnom savijanju 1/200
raspona, rešetka može prihvatiti pokretno opterećenje od
150 daN na pritisnu površinu dimenzija 200 x 200 mm na
bilo kojem mjestu rešetke.

U ovom području, pri stalnom opterećenju od 500
daN/m, savijanje iznosi maksimalno 4 mm.

U ovom području, pri stalnom opterećenju od 500
daN/m, maksimalno savijanje iznosi 1/200 raspona.

Legenda tablice

Tablica s opterećenjima za zavarene prešane rešetke od čelika S235JR
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